
ГАБАРИТНЫЕ И УСТАНОВОЧНЫЕ РАЗМЕРЫ УКАЗАТЕЛЯ УП 9256 
 
 

 
 

Высота, 
мм 

Ширина, 
мм 

Вариант 
конструктивного 
исполнения H h B b 

Длина 
(l), 
мм 

Е 98 96 98 96 138 
Р  120 120 138 

 
 
 

Рисунок В.1 – Габаритные размеры указателя 
 

 
 
 
 

 

 
 
 
 

 

Примечание – Без скобок указаны размеры для крепления указателя конструктивного 
исполнения Е, в скобках – для крепления ИП конструктивного исполнения Р 
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Рисунок В.2 – Разметка щита для крепления указателя 
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СХЕМА ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ ПОДКЛЮЧЕНИЙ УКАЗАТЕЛЯ УП 9256 
 
 

 
 

R – резистивный датчик; 
К1 – реле «Верхняя граница достигнута»; 
К2 – реле «Превышение заданного порога». 
К3 – реле «Принижение заданного порога»; 
К4 – реле «Нижняя граница достигнута»; 
 
Символ «Р» на сером фоне - этот вывод присутствует только в приборе с 
конструктивным исполнением «Р» 

 
Рисунок А.1 – Схема электрическая подключения 


