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В связи с постоянной работой по совершенствованию изделий, повышающей надежность и улучшающей 
условия эксплуатации, в конструкцию могут быть внесены незначительные изменения, не отраженные в 
настоящем издании. 

Назначение:  

Механические тихоходные перемешиватели типа ПМТ предназначены для перемешивания и поддержания во 
взвешенном состоянии химически нейтральных гидросмесей плотностью до 1500 кг/м

3
, содержащих твердые 

включения крупностью до 2 мм, в резервуарах (чанах), устанавливаемых в цепи технологического процесса на 
обогатительных фабриках. 

Перемешиватели могут эксплуатироваться в помещении или под навесом при температуре окружающего 
воздуха от 0°С до плюс 40°С. 

Пример условного обозначения перемешивателя, предназначенного для эксплуатации в странах с 
умеренным климатом: 

Перемешиватель ПМТ-16 ТУ 48-22-52-80, где  

ПМТ—обозначение типа перемешивателя - перемешиватель механический тихоходный; 
цифра «16»—внутренний диаметр рекомендуемого чана в дециметрах. 

Технические характеристики  

Таблица 1 
Наименование основных  
параметров и размеров 

Норма для типа 

ПМТ-16 ПМТ-20 ПМТ-25 ПМТ-31 ПМТ-40 

Диаметр мешалки, мм 1400 1800 2300 2900 3800 

Высота лопасти мешалки, мм 72 72 72 92 92 

Частота вращения двигателя, об./мин.,  
при частоте тока 50Гц 

1420 1450 1450 1420 1420 

Частота вращения вала мешалок, об./мин.,  
при частоте тока 50Гц 

50,4 30,9 30,9 17,4 17,4 

Габаритные размеры агрегата, 
мм, не более 

Длина 1750 2250 2750 3400 4250 

Ширина 650 650 650 650 650 

Высота 2780 3430 3950 4600 5280 

Масса перемешивателя, кг 398 572 578 638 784 

Тип мотора-редуктора 
МПО-2-10В-
28,2-3/50,4 

МПО-2-15В-
46,9-5,5/30,9 

МПО-2-15В-
81,5-3/17,4 

МПО-2-15В-
81,5-3/17,4 

МР2-315 

Передаточное число 29,6 46,9 81,5 81,5 96 

Масса, кг 115,5 257 225,5 225,5   

П р и м е ч а н и е. Допускается замена приведенных в таблице 1 мотор-редукторов другими, обеспечивающими необходимые параметры по 
мощности и частоте вращения. 

  

ПЕРЕМЕШИВАТЕЛЬ 
МЕХАНИЧЕСКИЙ ТИХОХОДНЫЙ 
ТИПА ПМТ 
 

Техническое описание и  
инструкция по эксплуатации 275.00.000  ТО 



 
 
 
 

   
 
 

2 
 

 

 

 
 

 
 

 
 

 

 

 

Общий вид перемешивателя типа ПМТ 
Перемешиватель в собранном виде состоит из перемешивающего механизма, соединенного с мотор-
редуктором эластичной муфтой. Чан, сливные патрубки, а также болты для крепления рамы патрубков и 
нижней опоры к чану заводом-изготовителем не поставляются. 

 
Рис. 1 

Устройство и работа 

Рама перемешивателя устанавливается на бортах металлического, деревянного или железобетонного чана. 

Передача крутящего момента от вала мотор-редуктора 6 к валу мешалки осуществляется через эластичную 
муфту 7 (см. рис. 1). 

Вертикальный вал с закрепленной на его конце мешалкой 18 соединен жесткой муфтой 16 с промежуточным 
валом 11, вращающимся в двух шарикоподшипниках 10, установленных в корпусе 12. Разъем предусмотрен с 
целью удобства монтажа и замены вала мешалки при его износе. 

Радиальные нагрузки воспринимаются верхним и нижним подшипниками, а осевая нагрузка, направленная 
вниз, - только верхним  подшипником. 

Смазка подшипников осуществляется с помощью колпачковой масленки 9. 

Уплотнение верхнего подшипника лабиринтное. Вращающиеся детали лабиринтного уплотнения и внутреннее 
кольцо верхнего подшипника закреплены на валу круглой гайкой 8. Уплотнение нижнего подшипника (мягкий 
сальник) размещается в крышке 13. Сальниковые кольца 14 поджимаются грундбуксой 15, которая крепится к 
крышке 13 двумя шпильками 4. 

Стакан 5 герметично защищает узлы от попадания пульпы. 
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Мешалки 18, непосредственно осуществляющие перемешивание пульпы, крепятся к плите 19 болтами 20 и 
растяжками 2. 

Нижний конец вала перемешивателей ПМТ-31 и ПМТ-40 имеет дополнительную опору подпятник 1, который 
крепится к дну чана болтами, залитыми в бетонные стенки чана. 

Загрузка чана пульпой производится через край чана, выгрузка - через нижний патрубок. Верхний патрубок 
предназначен для слива излишнего объема пульпы. Патрубки крепятся болтами, залитыми в бетонные стенки 
чана. Присоединительные размеры перемешивателей приведены в табл. 2. 

Таблица 2 

Обозначение 
Размеры, мм 

ПМТ-16 ПМТ-20 ПМТ-25 ПМТ-31 ПМТ-40 

А 1610 2020 2540 3250 4100 

В 570 570 570 570 570 

Д 1600 2000 2500 3150 4000 

Н 1600 2000 2500 3150 3600 

Н1 1134 1464 1479 1393 1560 

* Размеры рекомендуемого чана. 

 

Общие указания 

Проверка сохранности изделия и его комплектности должна производиться непосредственно после получения 
перемешивателя. 

Пуск перемешивателя в эксплуатацию производится без расконсервации. 

Обслуживание мотор-редуктора производится в соответствии с инструкцией по эксплуатации мотор-
редуктора. 
 

Указания мер безопасности 

К эксплуатации перемешивателя допускаются лица, обученные безопасным приемам труда, прошедшие 
инструктаж по технике безопасности согласно ГОСТ 12.3.002—75, изучившие конструкцию перемешивателя, 
имеющие опыт обслуживания, ревизии и ремонта. 

Мотор-редуктор должен быть надежно заземлен в соответствии с правилами эксплуатации электрических 
устройств. Исправление, ремонт и смазка мотор-редуктора и перемешивателя на ходу не допускаются. 
Эксплуатация перемешивателя должна производиться с соблюдением правил охраны труда и техники 
безопасности предусмотренных: 

 «Едиными правилами при дроблении, сортировке, обогащении полезных ископаемых и окусковаиии руд и 
концентратов», утвержденными Госгортехпадзором СССР; 

 «Правилами технической эксплуатации электроустановок потребителей» и «Правилами техники 
безопасности при эксплуатации электроустановок потребителей (ПТЭ и ПТБ)», утвержденными 
Госгортехнадзором. 

Схема строповки механизма перемешивателя приведена на рис. 2. 

 
Рис. 2. Схема строповки 
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Порядок установки 

В течение периода от получения перемешивателя заказчиком до монтажа должны соблюдаться правила 
хранения перемешивателя. В целях надежного хранения заказчик должен содержать полученные 
перемешиватели в сухом помещении. 

Привод перемешивателя (мотор-редуктор, соединенный эластичной муфтой с корпусом подшипников) 
установите на раме, укрепленной на бортах чана фундаментными болтами. Трубу мешалок 17 соедините с 
приводом с помощью жесткой муфты 16 и болтов 3. Вал перемешивателя установите строго вертикально. 

При установке перемешивателей ПМТ-31 и ПМТ-40 на нижнюю метку вала оденьте опору—подпятник. После 
тщательной выверки оси вала в вертикальном положении установите положение нижней опоры на дне чана. 
Крепление нижней опоры ко дну чана производите фундаментными болтами. 

Наполнив полость подпятника густой смазкой, подтяните сальник так, чтобы пульпа не могла проникнуть в 
полость подпятника. 

Укрепив мешалки 18 на корпус вала болтами к плите, зафиксируйте их горизонтальное положение 
растяжками 2. 

Подготовка к работе 

Если хранение перемешивателя и его монтаж производились при отрицательной температуре, не пускайте 
перемешиватель до тех пор, пока он не прогреется до положительной температуры. 

Рекомендуемые смазки для подшипников вертикального вала перемешивателя приведены в табл. 3. 

Таблица 3 
Марка масла и смазки ГОСТ 

Солидол С 4366-76 

ЦИАТИМ-201 6267-74 

Порядок работы 

Во время работы перемешивателя, в случае необходимости, добавляйте смазку. Время, по истечении которого 
следует полностью заменить смазку, зависит от условий работы (температуры, влажности, запыленности). При 
нормальных условиях работы смазку подшипников заменяйте через 3000 часов, но не реже двух раз в год. 
Смазку редуктора добавляйте и заменяйте в соответствии с инструкцией по эксплуатации мотор-редуктора. 

При продолжительной непрерывной работе перемешивателя следите, чтобы температура подшипников не 
превышала температуры окружающего воздуха более чем на 50°С. 

Не затягивайте сильно сальниковую набивку. Если набивки износилась, замените ее. 

Характерные неисправности и методы их устранения 

Перечень возможных неисправностей и методы их устранения приведены в табл.4. 

Таблица 4 
Возможные неисправности Причина  неисправности Способ устранения 

Вал мешалки не проворачивается Осевший материал сильно сжался 
Разрыхлите осевший материал подачей воды под 
напором в зону лопастей 

Срезались резиновые пальцы 
эластичной муфты 

Перегрузка в момент пуска Замените пальцы. Устраните причину перегрузки 

Снизилась интенсивность 
перемешивания 

Износились граблины Заменить граблины 

Вибрирует вал мешалки Износилась нижняя опора Замените вкладыш подпятника 

Правила хранения 

Хранение перемешивателей может производиться в неотапливаемых складах или под навесом при условии 
защиты от непосредственного воздействия атмосферных осадков и солнечной радиации. 

При получении груза рекомендуется проверить его сохранность и состояние консервации после 
транспортировки и, в случае необходимости,  произвести переконсервацию. 

Перемешиватели, находящиеся на длительном хранении, следует периодически осматривать и, в случае 
необходимости, подвергать переконсервации. 

Транспортирование 

Перемешиватели транспортируются в упаковочной таре. Упаковка производится в деревянные ящики. Рамы 
перемешивателей ПМТ-31 и ПМТ-40 допускается поставлять без упаковки. 

 


